
PUBLIC ET PRÉREQUIS

PROGRAMME
La formation aura pour objectif d’apprendre à consulter un modèle
numérique de réseaux d’assainissement et paramétrer la simulation
d’une chronique de pluie annuelle.

Cette chronique est ensuite exploitée pour vérifier que les
déversements au milieu naturel par les ouvrages autosurveillés du
bassin de collecte, respectent les seuils réglementaires au sens de
l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par celui de juillet 2020 (moins de 20
déversements, moins de 5 % de flux de DBO5, moins de 5 % de
volume), mais aussi selon les critères définis dans la nouvelle directive
européenne des eaux usées urbaines résiduaires.

A l’issue de la formation, le public sera capable de :
‒ Charger le modèle fourni et le visualiser ;
‒ Vérifier les données renseignées dans un modèle et les modifier ;
‒ Paramétrer la simulation d’une chronique de pluie ;
‒ Consulter et comprendre les résultats des simulations ;
‒ Générer la création d’un rapport automatique de synthèse pour

évaluation de la conformité du système de collecte par temps de
pluie.

La formation se déroule sur un réseau réel, à l’aide d’une chronique de
pluie réelle, selon le plan suivant :

‒ 30’ : Tour de table, présentation de la formation

‒ 30’ : Prise en main du logiciel, chargement du modèle et découverte
des données : pluviométrie, fonctionnement réseau, etc.

‒ 60’-90’ : Paramétrage détaillé d’une chronique de pluie [Chargement
des résultats (temps de simulation trop longs pour le faire en séance)]

‒ 60’-90’ : Démonstration des outils d’édition de rapports automatiques
(découpage et caractérisation des évènements pluvieux, bilans des
volumes déversés, calcul des différents critères d’évaluation de
conformité (au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par celui de
juillet 2020, mais aussi selon les critères définis dans la nouvelle
directive européenne des eaux usées urbaines résiduaires)).

Hydrauliciens souhaitant réaliser facilement une étude de chroniques
longues ainsi que des bilans du fonctionnement d’un réseau.

Prérequis : maîtrise des fonctionnalités de base de QGIS (manipulation
de couches) et les fonctionnalités de base d’hydra (gestion de projet et
modèles, import / modification d’objets, paramétrage hydrologie,
paramétrage scénario et exploitation des résultats)
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À l’issue de votre formation, vous repartez avec un support de
présentation générale, le livret de tutoriel pas à pas, le jeu de données
utilisé ainsi qu’un modèle « corrigé ».

NOUVEAU - FORMATIONS SPÉCIFIQUES

DÉCOUVRIR HYDRA© ET SES FONCTIONNALITÉS CHRONIQUE DE PLUIE

OBJECTIFS

Session sur 4 heures pour 6 participants maximum.

Inter-entreprise : 1 fois par an à Paris, 600 € HT/pers.

Session personnalisée : sur demande, 1 000 € HT.

MODALITÉS
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PROGRAMME
La formation aura pour objectif d’apprendre à construire et exploiter
un modèle de ruissellement de surface.

A l’issue de la formation, le public sera capable :
‒ d’expliquer les grands principes du module ruissellement ;
‒ d’importer des données d’occupation du sol et de paramétrer

l’hydrologie ;
‒ de créer des maillages 2D et de préparer à l’utilisation du module

ruissellement ;
‒ de coupler le maillage aux domaines filaires classiques (fossés ou

réseaux enterrés) ;
‒ de paramétrer des scenarii de modélisation ;
‒ d’exploiter le modèle et des résultats de calcul.

La formation se déroule sur un secteur réel selon le plan suivant :

‒ 30’ : Tour de table, présentation de la formation ;

‒ 30’ : Prise en main du logiciel, chargement du modèle et découverte des
données : pluviométrie, fonctionnement réseau, etc. ;

‒ 120’ : Import des données de sols, construction d’une zone 2D et
paramétrage du module ruissellement ;

‒ 60’ : Démonstration des outils d’exploitation (rendus cartographiques
hauteur d’eau et vitesses : animations dynamiques, sorties raster,
utilisation des lignes de contraintes non topologique, etc.).
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DÉCOUVRIR HYDRA© ET SES FONCTIONNALITÉS RUISSELLEMENT

OBJECTIFS

Session sur 4 heures pour 6 participants maximum.

Inter-entreprise : 1 fois par an à Paris, 600 € HT/pers.

Session personnalisée : sur demande, 1 000 € HT.

MODALITÉS

PUBLIC ET PRÉREQUIS
Hydrauliciens qui veulent étendre leur domaine d’expertise sur les
écoulements de surface.

Prérequis : maîtrise des fonctionnalités de base de QGIS (manipulations de
couches) et les fonctionnalités de base d’hydra (gestion de projet et modèles,
import / modification d’objets, paramétrage hydrologie, paramétrage
scénario et exploitation des résultats)

A l’issue de votre formation, vous repartez avec un support de présentation
générale, le livret de tutoriel pas à pas, le jeu de données utilisé ainsi qu’un
modèle « corrigé ».

NOUVEAU - FORMATIONS SPÉCIFIQUES
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LES FORMATIONS HYDRA 2026

OBJECTIFS

PUBLIC ET PRÉREQUIS

MODALITÉS

THÈMES ABORDABLES
Les formations sur-mesure visent à vous former sur des modules
spécifiques, ou bien sur des fonctionnalités avancées de
construction du modèle, de simulation ou d’exploitation des
résultats.

Le programme et la durée de la formation sont définis avec vous,
pour vous offrir la formation la plus adaptée à vos besoins.

‒ Maîtrise de QGIS ;

‒ Maîtrise des bases de modélisation en hydrologie et
hydraulique.

Durée de la session et nombre de participants à définir.

En structure privée ou individuelle : sur demande, prix sur devis.
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hydra couvre un certain nombre de domaines et de fonctionnalités de
modélisation avancés, accessibles via des options spécifiques.

Voici quelques exemples des sujets pouvant être traités :

Domaines de modélisation avancés :
‒ Modélisation de la pollution en réseau et de la qualité dans le milieu

récepteur ;
‒ Modélisation hydrologique avancée : domaines urbain et/ou fluvial ;
‒ Modélisation du ruissellement via l’approche hydraulique ;
‒ Modélisation du transport hydro-sédimentaire ;
‒ Applications avec la méthode de calcul AFFIN : courantologie 2D en

cours d’eau et dans les estuaires, chocs et ressauts hydrauliques, ondes
de rupture de barrages et de berges ;

‒ Modélisation des écoulements d’air dans les réseaux d’assainissement ;
‒ Couplage réseaux de surface-cours d’eau ;
‒ Couplage rivières-nappe (en cours de développement).

Fonctionnalités avancées (liste non exhaustive) :
‒ Les différents modes de pilotage d’une simulation ;
‒ Outils de traitement de la pluviométrie ;
‒ Chroniques longue durée ;
‒ Module ruissellement ;
‒ Traitement de l’occupation du sol et de la caractérisation automatique

des bassins versants (LandUse et Autofill) ;
‒ Langage de contrôle et de pilotage des actionneurs ;
‒ Fonctions avancées d’exploitation des résultats de calcul (exploitation /

mise en forme de courbes x(t), calculs et bilans, cartographie, etc.).

APPROFONDIR – MODULES SPÉCIFIQUES / FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
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